
MobiLED-Trailer

www.charlys-checkpoint.de

Mit unseren mobilen LED-Bildwänden werden  
alle Ihre Public Viewings und Live-Events  

zu TOP-Erlebnissen!

Rent- Service- Spezialist



Mobile LED-Trailer
Unsere MobiLED-Trailer LED-Wände sind »Plug & Play« 
in nur 30 Minuten aufgebaut und flexibel an den Standort 
anpassbar sowie wind- und regensicher.

Optimale Einsatzgebiete sind Outdoor-Events wie Kon-
zerte, Sportveranstaltungen, Stadtfeste, Wahlveranstal-
tungen, Public Viewings oder Produktpräsentationen. Wir 
haben für jede Veranstaltungsgröße die passende mobile 
Screen-Größe parat.

Die großen, sehr hellen und hochauflösenden LED-Screens 
sind weit sichtbar. So sind auch Veranstaltungen mit vielen 
Teilnehmern kein Problem.

Es stehen Ihnen mehrere MobiLED-Trailer zur Verfü- 
gung.  Wählen Sie zwischen unseren verschiedenen  
MobiLED-Plattform-Trailern aus:

 » MobiLED-Trailer CASE 16
LED-Screen 16,5 m²

 » MobiLED-Trailer CASE 3
LED-Screen 3,4 m²

 » MobiLED-Trailer PL-Pro 16
LED-Screen 16,5 m²

 » MobiLED-Trailer PL 6
LED-Screen 6 m²

Jetzt Mietpreis und Termin anfragen!
Tel. +49 7255 7255-33 oder per Mail: info@charlys-checkpoint.de

in unterschiedlichen Größen ermöglichen immer die optimale Lösung 
für jeden Einsatzzweck.

Sicherheit und Zuverlässigkeit der LED-Trailer haben oberste Priorität. Die TÜV-Zertifizierung bescheinigt die hohe Sicherheit unserer Trailer.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Fehler vorbehalten.

Geschlossener »CASE« - LED-Trailer im Koffer mit integriertem Regieplatz

Regieraum für Videosteuerung:  
Im Inneren des Trailers befindet sich ein separater Raum, der als Regieraum dient.  
Darüber hinaus lässt er sich an die spezifischen Anforderungen des Kunden anpassen.

MobiLED-Trailer CASE 16
LED-SCREEN
 » Bildfläche 16,5 m²
 » Bildgröße 5,50 m x 3,00 m
 » Pixelpitch 4,81 mm (SMD)
 » Helligkeit 5.000 Nit (cd/m²)
 » Bildunterkante ca. 3,2 m
 » Pixelauflösung 1.144 x 624

EIGENSCHAFTEN
 » Display 360° drehbar
 » eingebauter Windsensor
 » hydraulische Fernsteuerung
 » optionale PA-Ausleger
 » einsetzbar bis zu Windgeschwindigkeiten
von 15 m/s

MAßE 
 » Aufgebaut:
Länge = 7,33 m 
Breite = 3,1 m bis 6,3 m*
Höhe = 6,35 m 

 » Transport:
Länge = 7,33 m
Breite = 2,17 m
Höhe = 3,15 m

GEWICHT 
 » ca. 3.500 kg

STROMVERBRAUCH 
 » max. 12 kW

Offener LED-Plattform-Trailer

MobiLED-Trailer  PL-Pro 16
LED-SCREEN
 » Bildfläche 16,5 m²
 » Bildgröße 5,50 m x 3,00 m
 » Pixelpitch 4,81 mm (SMD)
 » Helligkeit 5.000 Nit (cd/m²)
 » Bildunterkante ca. 2,55 m
 » Pixelauflösung 1.144 x 624

EIGENSCHAFTEN
 » Display 360° drehbar
 » eingebauter Windsensor
 » hydraulische Fernsteuerung
 » optionale PA-Ausleger
 » einsetzbar bis zu Wind- 
geschwindigkeiten
von 15 m/s

MAßE 
 » Aufgebaut:
Länge = 7,33 m 
Breite = 3,1 m bis 6,3 m*
Höhe = 5,72 m 
 » Transport:
Länge = 7,33 m
Breite = 2,17 m
Höhe = 3,15 m

GEWICHT 
 » ca. 3.200 kg

STROMVERBRAUCH 
 » max. 12 kW

*Breite abhängig von der Ausrichtung des Screens

*Breite abhängig von der Ausrichtung des Screens

BEWEGUNG STATT STILLSTAND!
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Mieten Sie die MobiLED-Trailer  
über unseren Equipment-Verleih. Anruf genügt! 
Bei Bedarf bieten wir Ihnen auch umfangreiche Infrastrukturen und Zusatztechniken an.

Aktuelle Projekte & News 
finden Sie auf Facebook  
https://www.facebook.com/charlys.checkpoint

Selbstverständlich bieten wir Ihnen auch  
unseren Full Service an. Infos auf unserer Website 
www.charlys-checkpoint.de

MobiLED-Trailer  PL 6
LED-SCREEN
 » Bildfläche 6,0 m²
 » Bildgröße 3,00 m x 2,00 m
 » Pixelpitch 4,81 mm (SMD)
 » Helligkeit 5.000 Nit (cd/m²)
 » Bildunterkante ca. 2,20 m
 » Pixelauflösung 624 x 416

EIGENSCHAFTEN
 » Display 360° drehbar*
 » eingebauter Windsensor
 » hydraulischer Hubmast
 » einsetzbar bis zu Wind- 
geschwindigkeiten  
von 15 m/s

MAßE 
 » Aufgebaut: 
Länge = 4,00 m  
Breite = 1,85 m bis 3,10 m* 
Höhe = 4,45 m 
 » Transport: 
Länge = 4,00 m  
Breite = 1,85 m 
Höhe = 2,85 m

GEWICHT 
 » ca. 1.300 kg

STROMVERBRAUCH 
 » max. 5 kW

Geschlossener »CASE« - LED-Trailer im Koffer

MobiLED-Trailer CASE 3
LED-SCREEN
 » Bildfläche ca. 3,4 m²
 » Bildgröße 2,25 m x 1,50 m
 » Pixelpitch 2,8 mm (RGB)
 » Helligkeit 5.000 Nit (cd/m²)
 » Bildunterkante ca. 2,60 m
 » Pixelauflösung 792 x 528

EIGENSCHAFTEN
 » Display 360° drehbar
 » eingebauter Windsensor
 » einsetzbar bis zu Wind- 
geschwindigkeiten  
von 15 m/s

MAßE 
 » Aufgebaut: 
Länge = 4,00 m 
Breite = 1,85 m bis 2,45 m* 
Höhe = 4,45 m
 » Transport:  
Länge = 4,00 m  
(Koffer 2,55 m plus  
Deichsel 1,45 m) 
Breite = 1,85 m 
Höhe = 2,55 m

GEWICHT 
 » ca. 1.400 kg

STROMVERBRAUCH 
 » max. ca. 2,6 kW

Die MobiLED-Trailer Case 3 und PL 6 sind mit einem Inverter-Stromaggregat unabhängig einsetzbar.

*Breite abhängig von der Ausrichtung des Screens

*Breite abhängig von der Ausrichtung des Screens
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